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BEDIENINGEN, INSTRUMENTEN EN AANDUIDERS

29. Versnellingshefboom (111. 16) — Door het verplaatsen van de schakelhefboom
vanuit ‘Neutraal’ worden de verschillende schakelstanden als volgt gekozen: 
Eerste versnelling — De hefboom naar links en naar voren verplaatsen.
Tweede versnelling — De hefboom naar links en naar achteren verplaat

sen.
Derde versnelling — De hefboom naar rechts en naar voren verplaatsen.
Vierde (hoogste) versnelling — De hefboom naar rechts en naar achteren 

verplaatsen.
Achteruit — De hefboom zo ver mogelijk naar rechts en naar

achteren verplaatsen. In de achteruitstand schake
len mag alleen geschieden wanneer het voertuig 
volkomen stilstaat.

De hefboom altijd in de neutrale stand plaatsen alvorens de motor aangezet wordt. 
De overversnelling (indien aangebracht) wordt bediend door een schuif- 

schakelaar in de versnellingshef boomknop. De schakelaar naar achteren schuiven 
om de overversnelling in werking te stellen. Om de overversnelling af te zetten, 
de schakelaar naar voren schuiven (Zie Overversnelling — pagina 66).

Schakelhefboomstanden voor de automatische transmissie zijn op pagina 63 
omschreven.

30. Verwarmingsregelpaneel— Zie pagina 23.
31. Chokebediening— Deze wordt gebruikt om het benzinemengsel voor gemakke

lijker koudstarten te verrijken. Een in de bediening aangebrachte schakelaar stelt 
een waarschuwingslicht (4F) in werking wanneer de choke in gebruik is. Zie 
pagina 61.

32. Verwarmingsaanjagerschakelaar— Zie pagina 22.
33. Handschoenenvakje/Kaartafleeslamp (111. 17) — Een door het deksel van het 

handschoenenvakje bediende speciale schakelaar doet een lampje aangaan 
wanneer het deksel geopend wordt.

III. 17

19




